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WERTHOLZKLAMMER
Ihr Holz in besten Händen

STOPPT RISSE  
AUF EINEN 

SCHLAG



www.signumat.com

1  4-Punkt Aufnahme 
Sorgt für einfache und schnelle Platzierung  
auf den Geräten.

2  Kurze Querbalken & Zwischenstege 
Die ideale Verteilung der Zugbelastung 
garantiert Stabilität; kein Verkippen der 
Wellenklinge und vollständiges Eindringen ins 
Holz auf einen Schlag.

3 �Verstärkter�Mittelsteg 
Erhöht die Haltekraft im relevanten 
Zugkraftbereich.

4  Wellenklinge 
Reduziert den Einschlagwiderstand um etwa 
30 % – Klammern können mit nur einem Schlag 
vollständig ins Holz geschlagen werden.

Risse im Holzquerschnitt mindern den Ertrag des gewünschten Produktes 
erheblich – je tiefer sich der Riss ausbreitet, desto gravierender der 
Wertverlust. Um Risse im Holz auf das absolute Mindestmaß zu begrenzen, 
haben wir ein Produkt entwickelt, das mit einfachster Wirkungsweise 
maximalen Schutz bietet! 
Die Wertholzklammer ist eines unserer zahlreichen Produkte, mit denen 
wir Profis in der Holzbranche die Arbeit leichter machen. Die Anwendung 
ist denkbar clever und einfach: In Kombination mit dem Premium-Hammer 
oder mit der zuverlässigen Einschlaghilfe wird die Wertholzklammer 
felsenfest im Holz platziert. Risserweiterung wird somit garantiert gestoppt!

STOPPT WERTVERLUST 
IN REKORDZEIT
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HÄLT ZUSAMMEN, 
WAS ZUSAMMEN GEHÖRT

FÜR MAXIMALEN SCHUTZ IHRER WERTHÖLZER

Höchst effektiv stoppt die gezielt weiterentwickelte und verbesserte 
Signumat Wertholzklammer mit vielen raffinierten Details bei einfachem 
Handling die weitere Ausbreitung von Rissen an der Stirnholzfläche.

Optimierte Wandstärke und 
Radien sorgen gemeinsam 
mit dem glasfaserverstärkten 
Kunststoff für eine deutliche 
Steigerung der Zugfestigkeit.

Trotz höchster Festigkeit 
bleibt die Wertholzklammer 
sägetauglich – Beschädigungen 
der Sägeblätter sind somit 
ausgeschlossen.

Im Gegensatz zu herkömm-
lichen Produkten aus Eisen 
reagiert die Klammer aus 
Kunststoff nicht mit Gerbsäure. 
Daher treten keine dunklen 
Flecken im Eichenholz auf.

Sortenreiner, glasfaser
verstärkter Kunststoff sichert 
eine optimale Ausnutzung 
der hervorragenden 
Materialeigenschaften.



ANWENDUNG

SIGNUMAT PREMIUM 
WERTHOLZKLAMMER

Diese weiterentwickelte Wertholzklammer trägt  
mit�vielen�einzigartigen�Innovationen�zum� 
Werterhalt des Holzes bei.

   Extrem zugfest
   Einfach auf den Geräten zu platzieren
   Verkippsicher beim Einschlagen
   Dringt mit einem Schlag vollständig ein
   Sägetauglich
   Aus sortenreinem, hochwertigem Kunststoff

Das intuitive, einfache Anwendungsverfahren sorgt für einen korrekten 
und daher kostensparenden Einsatz der Klammern. Hochwertige 
Materialien garantieren eine lange Lebensdauer der Einschlagwerkzeuge.

Ohne Verkippen einschlagen
Dank flexiblem Spezialgelenk ist eine ungeminderte Kraftüber
tragung auch dann möglich, wenn der Schlag nicht vollständig 
plan erfolgt; Abweichungen bis zu 5° werden toleriert. 

SIGNUMAT ECO 
WERTHOLZKLAMMER

Als�günstige�Alternative�zur�Signumat�Premium�
Wertholzklammer hält auch sie unter rauen 
Bedingungen die Risse kleiner.

   Kostengünstig
   Einfach auf den Geräten zu platzieren
   Verkippsicher beim Einschlagen
   Dringt mit einem Schlag vollständig ein
   Sägetauglich

Einmal�schlagen�–�fertig!
Die Wertholzklammer muss beim ersten Schlag 
100 % in das Holz eingeschlagen sein.

AVOID RETAPPING THE SPLIT 
STOPPER – USE ONE SINGLE 
HAMMER BLOW

5° 5°STRIKE STRAIGHT 
AND EVENLY

SIGNUMAT WERTHOLZKLAMMERN



EINSCHLAG-SETS

SET „PREMIUM HAMMER“

Premium Einschlaghammer + Klammern

Ein von Latschbacher konstruiertes 
Spezialgelenk�sorgt�auch�bei�leicht�gekippter�
Hammerführung�oder�ungeraden�Schnittflächen�
für�volle�Kraftübertragung�und�einen�planen�
Aufschlag. Das gewährt ein sauberes und 
vollständiges Eindringen der Wertholzklammer 
mit�nur�einem�kräftigen�Schlag.

   Hammerkopf aus Stahl für extrem lange 
Lebensdauer

   Ausbalancierter Schwerpunkt für 
verkippungsfreien,  einfachen Einschlag

   Auf Gewicht abgestimmte Stiellänge für ideale 
Einschlagleistung

SET „EINSCHLAGHILFE“

KlammernEinschlagwerkzeug +  
Fäustel + Klammern

Das Einschlagwerkzeug eignet sich besonders 
bei kleinen Rundholzmengen und an schwer 
zugänglichen�Stellen.

   Durch drehbares Einschlagelement sehr präzise 
 Platzierung gewährleistet

   Fäustel mit mind. 2 kg für perfekte 
Kraftübertragung bis in die Wertholzklammer

drehbares Einschlagelement

Spezialgelenk

FÜR KLEINERE 
RUNDHOLZ-
MENGEN

FÜR INTENSIVE 
NUTZUNG
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www.latschbacher.com

STANDORTE

Österreich
Latschbacher GmbH 
Hauptstr. 8/10 
A4484 Kronstorf

Telefon: +43 (0) 7225 82060 
EMail: office@latschbacher.com

Deutschland – Süd
Latschbacher GesmbH 
LudwigZellerStraße 44 
D83395 Freilassing

Telefon: +49 (0) 8654 47380 
EMail: office@latschbacher.de

Deutschland – Nord
ABIES ITS GmbH 
Annastraße 39 
D37075 Göttingen 

Telefon: +49 (0) 551 498030 
EMail: office@abies.de

Schweiz
Latschbacher AG 
Quarzwerkstr. 17 
CH8463 Benken ZH

Telefon: +41 (0) 52 315 2357 
EMail: office@latschbacher.ch

USA + Kanada
American Signumat Ltd. 
115 Wight Ave., Unit 397 
MD 21030 Cockeysville

Telefon: +1 (410) 592 2907 
EMail: signumat@verizon.net 

Ukraine
Trade House Latschbacher Ukraine LLC 
Vul. Novozabarska Str. 2/6 
UA04074 Kiev 

Telefon: +380 (0) 44 5005580 
EMail: office@latschbacher.com.ua

Brasilien
SIGNUMAT Tecnologia Florestal Ltda. 
Rua Ari Barroso, 995 Itoupavazinha 
BRA89066347 BlumenauSC

Telefon: +55 (47) 33381188 
EMail: signumat@signumat.com.br

Polen
Signumat Polska Sp.z.o.o 
UI. Poznanska 50 
PL62005 Bolechowo 

Telefon: +48 (0) 61 8113042 
EMail: office@signumat.pl

Kroatien
Ugoplast Signumat d.o.o. 
Vukojevci, B. Radića 138 
HR31 500 Našice

Telefon: +385 (0) 31 697 199 
EMail: info@ugoplast.hr

zur Website zum Video


